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G25 und G4

LEISTUNGSMERKMALE

Gewerbe- und Industrie Balgengaszahler » Vorbereitet fir Fernablesung und
Datenmanagement

N ) ) » Langzeitstabilitat und -zuverlassigkeit
Uber Jahrzehnte haben sich ltron Gewerbe- und Industrie » Sehr geringer Druckverlust
Balgengaszahler G25 und G40 auf Grund ihrer hervorragenden » Robuster, wartungsfreier Zahler
Messeigenschaften und Langlebigkeit bewahrt. » GroBer Messrauminhalt
ANWENDUNG TYPISCHE EICHFEHLERKURVE
Die G25-G40 Gewerbe-Balgengaszahler G25 (Zweistutzen DN50) G40 Zweistutzen DN8Q)
sind fir Anwendungen entwickelt worden, P Fehler in %
bei denen es auf héchste Genauigkeit 3
und groBen Messbereich bei niedrigen 2
Drlcken (< 1 bar) ankommt. Aufgrund 1
des volumetrischen Messprinzips der 0
Balgengaszahler wird die Metrologie 51
nicht durch die Installationsbedingungen 2
beeinflusst. Die Zahler sind fur die -

. i -4
elfhp.fllchtlge Messung von Erdgasf, 0 0 . - . e o A
Flissiggas und allen nicht aggressiven R — Feherin%  Duchfuss M%) — EN1350 — Feblerin g Derehiuss (mh)
Gasen konzipiert. & OIML Eichgrenzen & OIML Eichgrenzen
FUNKTIONSWEISE DRUCKVERLUSTKURVE
Die Druckdifferenz zwischen Ein- und bar G25

Ausgang des Zahlers versetzt die Balgen 300
in Bewegung. Der Messrauminhalt

2.50
wird durch zwei Schieberventile
. : 2.00
eingeschlossen bzw. freigegeben.
Die Bewegungen der Membranen =
werden mittels einer Steuerung in eine L
Rotationsbewegung umgesetzt. Diese 0.50
wird dann Uber eine Magnetkupplung 0.00
0 10 20 30 40 0 10 2 30 40 5 60

oder eine Stopfbuchse zum mecha-

3,
nischen Zahlwerk Ubertragen. et Druckverlust Luft (1.2 kg/mh) et Druckverlust Erdgas (0.8 kg/m?h) Durchfiuss (mh)
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Funktionsweise

Messwerk

Tauchhllse
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Die G25 - G40 Zédhler bestehen aus vier Hauptkomponenten:

@ Einem Messwerk bestehend aus:

»  vier Messkammern

» Zwei Schieberventilen

» einer Auslaufstrecke

» Baureihe “e™: elektronisches Zahlwerk
flr kabelgebundene / kabellose
Zweiwege M-Bus-Kommunikation
mit optionaler elekironischer
Temperaturkompensation

@ Einem Stahlblechgehuse fiir ein oder ~ » Baureine “c™ mechanisches Zahiwerk

zwei Anschlussstutzen.

® Einer Magnetkupplung oder
Stopfbuchse, um die Drehbewegung
zum Zahlwerk zu Ubertragen.

@ Je nach Anwendungsfall sind

mit Cyble-Zeigernadel zur Nachrlstung
fir AMR Kommunikationssysteme. Die
standardisierte Schnittstelle erlaubt den
Anschluss an verschiedene Cyble-
Kommunikationsgeréte: Impulsgeber,
M-Bus oder Funkverbindungen.

unterschiedliche Zahlwerke verfiigbar: ~ » Baureihe “o”: mechanisches Zahlwerk

Technische Daten

mit einem Dauermagneten in einer
Zahlwerkrolle. Kann mit einem
niederfrequenten Impulsgeber
(Reedkontakt) nachgertistet werden.

Gasart

Messrauminhalt

Temperaturbereich

Maximaler Betriebsdruck

Messbereich

Genauigkeit

Zulassung

Metrologie

Zahlwerk

Magnetkupplung
Stopfbuchse

Anschlisse
Rucklaufsperre

RPF
(Resistant Power Factor)

Erdgas, Luft, Propan, Butan, Stickstoff und alle nicht aggressiven
Gase (nach DVGW-Arbeitsblatt G260)

G25: 20 dm@
G40: 30 dm?

Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
Gastemperatur: -25°C bis +55°C
Lagertemperatur:  -40°C bis +70°C

0,5 bar (1 bar optional)

G25: Qmin 0,25 m¥h
Qmax 40 m¥h
G40: Qmin 0,4 m&h
Qmax 65 méh
Klasse 1,5

MID (04/22/EC) Modul B & D

Konform zu EN1359:1998/A1:2006 und MID betragt die
Messgenauigkeit +/-3% von Qmin bis 0,1 Qmax und +/-1,5% von
0,1 Qmax bis Qmax.

IP54, UV-bestandig, ausgestattet mit Reflektorscheibe auf erster
Zahlwerksrolle, Kundenspezifisches Zahlwerksschild (Strichcode,
Logo, Seriennummer....)

Magnetkupplung gehért zur Standardausstattung
Als Alternative kann eine Stopfbuchse installiert werden

Einstutzen oder Zweistutzen. Von DN40O bis DN80 in Abhangigkeit
von der G-GréBe. Vertikale Anschllsse flr G25, vertikale oder hori-
zontale AnschllUsse G40, Weitere Anschlussvarianten auf Anfrage

Verhindert den Rucklauf des Z&hlers bei Manipulationsversuch
GemaB PRS11 (< 1.2)

Stahlblech gezogen oder geschweiBt je nach ZéhlergréBe. Die
Verwendung pulverbeschichteter Materialien garantiert maximalen

e Korrosionsschutz, Geschraubte Verbindung der Gehauseteile
ermoglichen einfache Instandhaltung

Farbe RAL7035 lichtgrau

Optionen

Die Zahler kénnen optional mit einer Tauchhlllse ausgeristet

Tauchhlsen werden, um den Anbau eines elektronischen Temperaturumwerters
zu ermbglichen

Hochtemperatur- Die Zahler kdnnen optional in HTB-Ausflhrung PNO,1 geliefert

bestéandigkeit (HTB)

Druckstutzen

werden

Diese Einrichtung erméglicht die Druckmessung an einem
Referenzpunkt
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Mit den ECO-Baureihen bietet Itron ein vollstindiges Produktsortiment, um die bestehenden und

kommenden Herausforderungen in Bezug auf Umwelt und Energiesinsparungen zu meistern.

Baureihe “e”

Entspricht den geltenden EU-Standards

und gewahrleistet Interoperabilitat.

Dieser inteligente Zahler mit elektronischem

Zahlwerk ist fUr die einfache Integration

in kabelgebundene Netze und stationare

Funknetze konzipiert und verflgt tiber

eingebaute Kommunikationsfunktionen, um

Zahlerrtcklauf, magnetische Manipulation

und Rickfluss zu erkennen.

» Hochgenaue Fehlerkurvenkorrektur

» Temperaturkompensation als Option

» Eingebaute kabelgebundene
bzw.kabellose M-BUS-
Zweiwegekommunikation

» Integriertes Absperrventil als Option

» Sichere Datentbermittlung mit AES

» Manipulationsschutz und -erkennung

Baureihe “c”

Vorbereitet flr inteligente Anwendungen
bei AMR-Umstellung in der Zukunft.

ltrons aktuellste Zahlergeneration mit
mechanischem Zahlwerk ist standardméBig
mit einem Cyble® -Target vorgerUstet

und kann daher vor Ort nachgerlistet
werden, wenn auf automatische
Zahlerauslesung (AMR) umgestelit wird.

Die Fermauslesung kann Uber verschiedene
Kommunikationstechnologien erfolgen.
Intelligente Zahlerauslesung
durchZusatzmodule méglich

Zusatzmodul kann vor Ort ohne
Verletzung der Eichplombe
nachgertistet werden

Kontaktlose riickwirkungsfreie
elektronische Zahlerschnittstelle
Durch 20 Jahre Erfahrung bewéhrte
und getestete Konstruktion
Resistent gegen magnetische
Manipulation
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Baureihe “o0”

NachrUstung fur intelligente Anwendungen
im bestehenden Zahlerfeld

Die Baureihe ,,0" ist flr herkdmmliche,

am Einsatzort installierte Zahler mit einem
mechanischen Zahlwerk vorgesehen,
damit bei einer erforderlich werdenden
Umstellung auf AMR/AMI nicht zu viele
Anlagen ausgemustert werden mussen.
Ein niederfrequenter Impulsgeber — Uber
Reedkontakt — und ein RF-Funkmodul-
formen Impulse in Ubertragbare Daten um.

[T ¢ e
Zahlwerk der Baureihe “0” mit NF-Impulsgeber

Bausteine der Itron ECO Serie

Elektro-
nisches

M-Bus,
kabel-
gebunden,
kabellos

Zahlwerk,
optischer

Kommunications-
modul

Zahlergrundgerat

Technische Daten Baureihe “e”

ZahlergroBe

Zulassung nach MID
(04/22/EG - Modul B)

Maximaler Betriebsdruck
Temperaturbereich

ATEX-Zulassung
Relative Luftfeuchtigkeit
Anzeige
M-Bus-Schnittstelle

Batterie
Normen

Serielle Schnittstelle
Kundenschnittstelle
Mechanische Umgebung
Elektronische Umgebung

G25
DK-0200-MI002-018

0.5 bar (0.2 bar mit Ventil, 0.1 bar bei HTB-Ausfuhrung)
Temperatur (kompensiert): -10°C bis +55°C (-25°C bis

+55°C)

Lagertemperatur: -20°C bis +60°C (> 55°C fur
bis zu 4 Stunden)

N12G ExibIIBT3

maximal 93%, nicht kondensierend zwischen -25°C und +55°C
LCD mit 9 Stellen (3 Nachkommastellen)

300bps / 2400 bps / eine Buslast, kabellos oder Dongle (bis
zu vier Buslasten)

Lithiumbattetie mit durchschnittlich 15 Jahren Lebensdauer
unter Referenzbedingungen

EN12405-1: 2007-08, Richtiinie 2004/108/EC (EMC) und OIML
D11 (EMC), NTAS130-May 2007, DSMR 2.2+ (Niederlande)

M-Bus-Slave (kabelgebunden: EN13757-2/3, kabellos: EN13757-4)
IR-Serviceschnittstelle (EN62056-21)

M1

E2

mechani-

= AnyQuest &
s""::fh" EverBlu Cyble,
' Cyble M-Bus,
el Cyble Sensor
Schnittstelle v
Zahlergrundgerat Zahlwerk Kommunications-
modul

Technische Daten Baureihe “c¢”

ZahlergroBe

Zulassung nach MID
(04/22/EG - Modul B)

Maximaler Betriebsdruck
Anzeige
Ubertragungsrate
Ubertragungssystem
Mechanische Umgebung
Elektronische Umgebung

G257/ G40
DE-10-MI002-PTB004

0,5 bar (0,1 bar bei HTB)

mechanisches Z&hlwerk mit 8 Rollen (2 Nachkommastellen)
0,1 mé/ Umdrehung

Cyble®-Target

M1

E2

mechani-
sches Zahl- AnyQuest &
EverBlu
Pulse
Zahlergrundgerat Zahlwerk Kommunications-
modul

Technische Daten Baureihe “0”

ZahlergréBe

Zulassung nach MID
(04/22/EG - Modul B)

Maximaler Betriebsdruck
Anzeige

Impulsgenerator
Impulsgeber

Mechanische Umgebung
Elektronische Umgebung

G265/ G40
DE-07-MI002-PTB004

0,5 bar (0,1 bar bei HTB)

mechanisches Zahiwerk mit 8 Rollen (2 Nachkommastellen)
standardmaBig 0,1 m* / Impuls (optional 1 m? / Impuls)
nachriistbares NF-System (Reedkontakt), max. 10 mA, 12 V
Gleichspannung. Unterschiedliche Versionen: mit 1 m Kabel,
Klemmleiste oder Binder-Stecker (doppelter NF-Impulsgeber)
MA1

E2
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Abmessungen und Gewicht
G Qmax Qmin MeSS" py Pmax Pmax D¢ A B ¢ D . D Ge‘:icht
Modell r'aum- Anscl?luss- HTB verlust mm g
GréBe m¥h méh ":jha!t mm HEE par b U m mm mm ‘e” fc&o” py  “e” fc&o”
m mbar Serie  Serie Serie  Serie
G25: Zweistutzen Version
1 G256 40 025 20 50 G2¥"AISO228-1 1 0,1 24 335 443 138 457 304 289 13,7 133
2 G265 40 025 20 40 G2"AISO228- 1 0,1 24 335 443 138 457 304 289 13,7 133
3 G265 40 025 20 50 G2¥"AIS0228-1 1 0,1 24 400 534 138 457 304 289 139 136
G25: Einstutzen Version
4 G256 40 025 20 50 ISO PN10 1 0,1 24 - 489 138 457 304 289 148 144
G40: Zweistutzen Version - Vertikal gezogen
1 G40 65 04 30 65 ISO PN10 1 0,1 1,7 430 661 185 612 399 384 424 420
2 G40 65 04 30 80 ISO PN10 1 0,1 1,7 430 661 185 612 399 384 424 420
3 G40 65 04 30 80 ISO PN10 1 0,1 1,7 500 719 185 612 399 384 M4 M0
4 G40 65 04 30 65 ISO PN10 1 0,1 1,7 510 719 185 612 399 384 M4 40
5 G40 65 04 30 80 I1SO PN10 1 0,1 1,7 510 719 185 612 399 384 M4 40
G40: Zweistutzen Version - Horizontal geschweiBt
6 G40 65 04 30 65 ISO PN10 05 01 1,7 570 420 1756 494 384 369 634 524 520
7 G40 65 04 30 80 ISO PN10 05 0O 1,7 570 420 176 494 373 358 634 524 520
G40: Einstutzen Version
8 G40 65 04 30 65 ISO PN10 1 0,1 1,7 697 185 612 399 384 46,4 46,0
9 G40 65 04 30 80 ISO PN10 1 0,1 1,7 697 185 612 399 384 464 46,0
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G40 Zweistutzen Version G40 Zweistutzen Version G40 Einstutzen Version Einstutzen Version vertikal
horizontal geschweil3t vertikal gezogen vertikal gezogen gezogen



